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•	 Mega is een ééncomponentenlak voor normale 
slijtage en kan onmiddellijk aangebracht worden. 
Traffic is een tweecomponentenlak voor veel
belopen vloeren. De lakken worden aangebracht 
volgens de specificaties vermeld op de bus. Schud 
het mengsel goed gedurende 1 minuut en wacht 
5 minuten alvorens aan te brengen. Het lak/harder 
mengsel moet u binnen 5 uur gebruiken.  
U brengt de lak aan met een langharige lakrol. 

Tip !  Voor het lakken altijd eerst een proefstuk 
maken om de hechting te controleren.

Technische eigenschappen
4	 Verbruik: 8 –10 m² per liter per laag. 

Vb. voor een vloer van 50 m² met 3 lagen traffic  
te behandelen, heeft u ongeveer 10 liter nodig. 
Voor een duurzaam resultaat dient de dosering strikt gerespecteerd te worden. Bij het 
aanbrengen moet de vloer een waterig uitzicht hebben. De lak moet kunnen openvloeien.

4	 Droogtijd: de vloer kan na 8 uur (voorzichtig) betreden worden. Hoe langer de lak uithardt, 
hoe sterker hij is. Reinigen is mogelijk na 8 dagen en gebeurt met een licht vochtige doek 
en neutraal reinigingsmiddel. Tapijten kunnen na een week gelegd worden.

4	 Houdbaarheid: minstens 1 jaar in de originele gesloten verpakking.

Dagelijks onderhoud 
•	 Stofzuigen om los vuil te verwijderen.
•	 De vloer dweilen met een licht vochtige doek 
	 en parket cleaner.

PARKET CLEANER – ONDERHOUD

Parkett Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch schoonmaakmiddel, speciaal 
voor het reinigen van gelakte houten vloeren, kurkvloeren en laminaatvloeren. 
•	 Minder aggressief dan een klassieke schoonmaakmiddel, 

tast de vernislaag niet aan
•	 Wordt verdund in het reinigingswater:

- Normale vervuiling: 50 ml (5 dopjes) op 10 liter water 
- Sterke vervuiling: 100 ml (10 dopjes) op 10 liter water
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Prime	–	GrOndLaK

Prime is een grondlak op waterbasis voor de behandeling 
van houten en parketvloeren die nadien worden behandeld 
met Bona lakken.

• Zorgt voor een goede vulling en hechting
• Is elastischer dan lak en vangt bewegingen van het hout op. 

Bij vloerverwarming is prime een absolute must !
• Beaccentueert de natuurlijke kleur van het hout
• Eéncomponent, geen verharder nodig
• Droogtijd: 1 – 2 uur.

meGa

Mega is een professionele lak geschikt voor de behandeling 
van vloeren die aan normale slijtage zijn onderworpen, 
zoals bv. slaapkamers. 

• Normale slijtage
• Gemakkelijk aan te brengen
• Eéncomponent, geen verharder nodig
• kleur: kleurloos, mat, UV-bestendig; verkleurt niet
• Droogtijd: 60 – 90 minuten.

traffic

Deze lak heeft een onovertroffen slijtvastheid. Bovendien is 
de lak kleurloos en zal hij het natuurlijk uitzicht van uw vloer 
het meest behouden. Hij wordt gebruikt op plaatsen die veel-
belopen zijn, vb. trappen, badkamer, keuken. Hij wordt zelfs 
gebruikt in de horeca, musea, winkels…

• Extreem hoge slijtvastheid
• Goede weerstand tegen krassen en chemicaliën 

alsook strepen van rubberzolen
• 100 % polyurethaan, 2-componenten
• kleur: kleurloos, bijna onzichtbaar mat, 

zeer UV-bestendig; verkleurt niet
• Droogtijd: 3 – 4 uur bij normale kamertemperatuur.

Vermijd slechte aanhechting.
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Olie

Parketolie dringt in tegenstelling tot lak diep in het hout.  
Olie heeft de meest ‘natuurlijke look’ en brengt de natuurlijke 
schoonheid van het hout naar boven. Als je olie gebruikt,  
mag je geen grondlaag aanbrengen, want bij olie is het juist  
de bedoeling dat die in het hout kan trekken. Olie wordt ook 
gebruikt als grondlaag onder boenwas. 

Huurland biedt 2 types oliën aan: olie ‘natural’ en olie ‘white’ voor een cérusé-effect, 
telkens verkrijgbaar in bussen van 5 liter en 1 liter. 
•	 olie ‘natural’ is kleurloos en verdonkert lichtjes het hout
•	 olie ‘white’ bevat een wit pigment voor een cérusé-effect

 
+	 De voordelen van olie
•	 behoudt de natuurlijke look van uw vloer
•	 de olie voedt het hout
•	 goed bestand tegen chemicaliën
•	 gemakkelijk te onderhouden met Carl’s cleaner 

en onderhoudsolie
•	 gemakkelijk plaatselijk vervuiling en slijtage 

weg te werken 

–	 De nadelen van olie 
•	 olie is minder slijtvast
•	 intensief onderhoud: regelmatig inzepen nodig 

om de vloer gevoed te houden
•	door vochtgevoeligheid niet direct met water 
reinigen

Technische gegevens
4	 Verbruik: circa 1 liter per 4 – 8 m² afhankelijk van de houtsoort
4	 Droogtijd: na 24 uur mag de vloer belopen worden

Brandgevaar:	 Ja, vlampunt: 28°C. Bewaar gebruikte doeken en vodden 
in een gesloten zak of in een emmer water.

Dagelijks onderhoud en reiniging
Reinig eerst droog om stof en gruis weg te nemen. Daarna wordt de vloer 
gereinigd met een goed uitgewrongen doek of mop. Gebruik nooit een 
doornatte doek, sommige houtsoorten zijn vochtgevoelig. Carl’s Cleaner 
wordt als volgt verdund in het reinigingswater: 0,2 liter in 10 liter water. 
Voor een glanzend oppervlak de vloer droog naboenen.
Verkrijgbaar in bussen van 1 liter!
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Periodiek onderhoud
Om de geoliede vloer te voeden vraagt die een jaarlijkse onder-
houdsbeurt. Dit gebeurt best door onderhoudsolie in te boenen  
met de polijstmachine. Carl’s 25 is een uithardende plantaardige 
olie voor het periodiek onderhoud van houten vloeren, behandeld 
met olie. Als u Carl’s 25 regelmatig gebruikt, behoudt de vloer 
zijn originele uitstraling en wordt deze slijtvaster.

Jaarlijks verbruik: circa 1 liter per 20 – 100 m² per laag

  Gebruikstips

Voorbereiding

Bespaar u bij het schuren geen inspanning en vergewis u achteraf dat de vloer perfect egaal 
geschuurd is en dat er geen schuurstrepen in voorkomen. Bij het aanbrengen van witte olie 
kan het wit pigment in de olie zich ophopen in deze krassen, en de strepen zo benadrukken. 
Werk af met schuurpapier korrel 120 of fijner.
 
Aanbevolen werkwijze

1.	Leg een droge katoenen doek op de vloer, daarop de rode boenpad en haal de centeropening 
uit de pad. Vul deze opening met olie.

2.	Met de boenmachine wrijft u zo de olie in. Herhaal tot het hout verzadigd is of u uw beoogde 
witheid van de vloer bekomt.

3.	Neem het teveel aan olie af met een droge katoenen doek die u onder de boenmachine spant.
4.	Herhaal stap 2 en 3 na 30 – 45 minuten tot het hout verzadigd is.
5.	Laat de olie drogen gedurende 12 – 18 uur. Gedurende deze tijd wordt de vloer beter niet betreden.
6.	Polijst de vloer met de witte pad.
7.	Polijst de vloer met een droge katoenen doek onder de pad. Indien de vloer een vlekkerig 

uitzicht heeft, een kleine hoeveelheid olie op de doek aanbrengen, deze onder de machine 
plaatsen en de vloer polijsten. Na een uur nogmaals polijsten. Hoe langer u polijst, hoe 
mooier uw vloer zal blinken.
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Boenwas 

Boenwassen zijn van oudsher gekende producten om het hout te beschermen, te kleuren en 
glans te verlenen. Onze boenwas van Bona wordt vervaardigd aan de hand van oude recepten 
met moderne wassen die hoogwaardige eigenschappen bezitten. 

+	 De voordelen van boenwas
•	 behoudt de natuurlijke look en warme glans van hout
•	 boenwas beschermt het hout
•	 gemakkelijk om plaatselijk vervuiling en slijtage weg te werken 

–	 De nadelen van boenwas 
•	 boenwas is minder sleetvast
•	 zonder grondlaag grote kans op vlekken
•	 intensief onderhoud: jaarlijks boenen om de vloer glanzend te houden
•	 door vochtgevoeligheid niet direct met water reinigen

Technische eigenschappen
•	 Verbruik: circa 1 liter per 4 – 8 m² afhankelijk van de houtsoort
•	 Droogtijd: na 24 uur mag de vloer belopen worden
•	 Houdbaarheid: 2 jaar in goed gesloten verpakking.

Ontvlambaar: vlampunt: 28°C. Bewaar gebruikte doeken en vodden 
in een gesloten zak of in een emmer water.

Grondlaag: Om uw vloer beter te beschermen tegen vlekken gebruikt u best een grondlaag. 
Dit kan een poriënvuller of een olie zijn. Ook om kleurverschillen te vermijden is het aangewezen 
een grondlaag aan te brengen. 

  Gebruikstips

De te behandelen oppervlakken moeten goed geschuurd, droog, proper, vetvrij en van alle boen-
wasresten ontdaan zijn. Gebruik hiervoor terpentijn. Breng de grondlaag aan met borstel of rol. 
De grondlaag is na 15 minuten droog. (verbruik 1 liter per 10 m²) Nu is de vloer klaar om de boen-
was aan te brengen. Gebruik daarvoor een borstel, doek of spons. Boen na droging op met de 
boenmachine met witte pad. Gebruik bij het aanbrengen de éénschijfsmachine met gewicht. Door 
het gewicht komt er meer warmte vrij, waardoor de was vloeibaarder wordt en gemakkelijker 
in te boenen is. De droogtijd is afhankelijk van meerdere factoren zoals houtsoort, verzadiging 
van het hout, temperatuur, weersomstandigheden. De viscositeit van vloeibare boenwas varieert 
met de temperatuur. Om gemakkelijk aan te brengen is stockeren bij 20 °C aan te bevelen. 

Onderhoud
Boenwas vraagt een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Dit gebeurt best door een vers laagje boenwas 
in te boenen met de boenmachine, uitgerust met een witte boenpad.
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Waarom Huurland kiezen voor uw parket ?

•	P rofessionele machines voor een professionele afwerking

•	E en volledig gamma schijven, schuurbanden …

•	E en brede keuze afwerkingsproducten van de hoogste kwaliteit,  
aan een interessante prijs

•	 Advies !

OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN
Brugge 

Blankenbergsestwg 6
T. 050 312 205
f. 050 313 488

brugge@huurland.be

Kortrijk
Brugsestwg 138

T. 056 359 333
f. 056 370 948

kortrijk@huurland.be

Roeselare-BEVEREN
Beversestwg 544

T. 051 250 450
F. 051 206 276

roeselare@huurland.be

Oostende-zandvoorde
zandvoordestraat 530 

T. 059 806 000
F. 059 516 163

oostende@huurland.be

Gent-Expo
Kortrijksestwg 1067

t. 09 222 77 37
f. 09 221 05 73

gentexpo@huurland.be

Gent-HaveN 
WiedauWkaai 27

T. 09 233 77 77
f. 09 233 38 42

genthaven@huurland.be

Aalst-Erondegem 
Gentsestwg 419

T. 053 809 345
f. 053 809 676

aalst@huurland.be

ZELE
DRUKKERIJSTRAAT 15A

T. 052 44 70 84
f. 052 44 70 86

zele@huurland.be

www.huurland.be
	 Maandag – Vrijdag 	 8 – 12 uur / 13 – 17 uur
               	 Zaterdag	 9 – 12 uur

Waarom Huurland kiezen voor uw parket ?

•	P rofessionele machines voor een professionele afwerking

•	E en volledig gamma schijven, schuurbanden …

•	E en brede keuze afwerkingsproducten van de hoogste kwaliteit, 
aan een interessante prijs

•	 Advies !
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